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INFORMACITA
O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA OPRACOWANA NA TEREN DZIALKI
OZNACZONEJ NR GEODEZYJNYM 68 POLOZONEJ W OBREBIE GEODEZYJNYM
KRUTYN, GMINA PIECKI DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA OSRODEK OKRESOWEJ
REHABILITACJI BOCIANOW ORAZ WIATA EDUKACYJNA.

Podstawa prawna :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

L. ZAKRES ROBOT WYSTEPUIACYCH W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

roboty ziemne,

roboty betoniarskie i zelbetowe,

roboty murarskie,

roboty tynkarskie, malarskie, powlokowe i izolacyjne,

inne roboty wykonczeniowe.
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I1. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA TERENIE INWESTYCJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie dziatki nr 68 znajduje si¢ budynek siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego —

teren zabudowany.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA LUDZI.

Elementami zagrozenia na terenie budowy mogg by¢ rusztowania i prace na wysokosci,
stosowane na terenie budowy maszyny, urzadzenia oraz srodki transportu. Nie przewiduje sie
zagrozenia chemicznego ani glgbokich wykopow.,

II1. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH Z OKRESLENIEM SKALI
1 RODZAJOW ZAGROZEN.
W trakcie realizacji obiektu mogg wystapic na stanowiskach pracy nastepujace zagrozenia :

- upadek robotnika z wysokodci na skutek np. zlego stanu rusztowan lub braku ochrony
indywidualnej ( szelki z linkg),

- upadek przedmiotéw i materiatléw z wysokosci na robotnikéw pracujacych na nizszych
kondygnacjach, na skutek niewtasciwego ich ulozenia podczas transportu pionowego przy
wznoszeniu konstrukcji — podczas montazu shupow, stropdw itp., przy montazu i
demontazu barier ochronnych i balustrad, przy wykonywaniu robét elewacyjnych
budynku z rusztowan i pomostow roboczych, kryciu dachow, montazu i demontazu
rusztowan, pracach wykoriczeniowych i instalacyjnych wykonywanych z drabin.

- porazenie pradem elektrycznym na skutek np. braku uziemien, zlego stanu wytacznikéw,
uszkodzonych przewodow, osprzetu itp.

- uraz oczu np. w wyniku zachlapania zaprawg lub zaprészenia podczas przecinania
materialéw budowlanych,

- uszkodzenia skéry rak np. poprzez zrace dziatanie zaprawy, otarcia itp.
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- zagroZenia elementami ostrymi i wystajacymi, np. ostre krawedzie, wystajace gwozdzie,
sruby itp.

- zagroZenie z powodu naruszenia rdwnowagi ulozonych elementdw, np. stosy workéw,
utozone deski 1 bale,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi, np. waskie przejécia, $liska
nawierzchnia drog komunikacyjnych,

- zagrozenia zwigzane z mechanicznym lub recznym zatadunkiem i roztadunkiem
materiatlow budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen, np. pil tarczowych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Bezposredni przelozeni sa odpowiedzialni za zapoznanie wszystkich robotnikéw

z wystgpujacymi zagrozeniami i oceng ryzyka zawodowego, uwzgledniajgc szczegdlnie
wystgpujace na stanowisku pracy czynniki niebezpieczne ( podajac sposoby zabezpieczenia
si¢ przed ich dzialaniem), konieczno$¢ stosowania niezbednych ochron zbiorowych
i indywidualnych przy wystepujgcych na danym stanowisku zagrozeniach.

Wszystkie roboty budowlane na tym obiekcie musza realizowane by¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp i polskimi normami.

Do wykonania robot budowlanych na tym obiekcie mogg byé dopuszczeni pracownicy
speiniajacy nastepujagce wymagania :

- posiadajg kwalifikacje zawodowe do wykonania okreslonych robét,

- posiadajg aktualne szkolenia bhp, tj. instruktaz ogdlny i stanowiskowy oraz szkolenie
podstawowe lub okresowe bhp,

- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy, tacznie z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

- stosujg ochrony osobiste zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tej sprawie.

Kazdy podwykonawca ma obowigzek organizowania, przygotowania

i kierowania robotami danej specjalnosci w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem przy
pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp oraz wytycznymi udzielonymi przez
Inwestora lub Generalnego Wykonawce.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym.

Obowiazkiem kazdego pracownika tej budowy, na okolicznos¢ zagrozenia wypadku przy
pracy, jest podjecie dziatan w kierunku udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej
poszkodowanemu oraz natychmiastowe powiadomienie o tym wypadku swojego
bezposredniego przetozonego.

Na budowie wszyscy pracownicy musza wiedzie¢, gdzie znajduje sie apteczka.
Na wypadek powstania pozaru na budowie, kazdy pracownik jest zobowigzany do :

- natychmiastowego przerwania pracy i wylaczenia wszystkich urzadzen
elektrycznych,

przystapienia do gaszenia pozaru za pomoca podrecznego sprzetu gasniczego,
powiadomienia najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Paristwowej Strazy Pozarnej,
Scistego stosowania sie do polecen kierownika akeji.
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Kazdy podwykonawca jest zobowigzany do zlozenia meldunku na piémie
o zaistniatym wypadku przy pracy do Koordynatora ds. BHP Generalnego Wykonawcy lub do
kierownika budowy w dniu, w ktérym nastapit ten wypadek. Ponadto w terminie 14 dni kazdy
podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia kserokopii dokumentacji powypadkowej do
kierownika budowy.

SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, WSKAZANIE
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOT.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych teren budowy nalezy :

ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

wykona¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ tacznosc¢ telefoniczna,

urzadzié¢ sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Kazde stanowisko pracy powinno spemia¢ podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeristwa

1 higieny pracy.
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Stanowisko pracy powinno, w przypadkach koniecznych, mie¢ oprzyrzadowanie pomocnicze
( urzagdzenia podnoszace, transportowe, narzedzia specjalne itp.). Rozmieszczenie
wyposazenia powinno zapewni¢ bezpieczne wykonywanie czynnosci roboczych.

Kazde stanowisko pracy powinno by¢é wyposazone w instrukcje dotyczaca stosowania na
budowie  proceséw  technologicznych  oraz  wykonywaniu  prac  zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obshigi maszyn
i urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Instalacja elektryczna powinna byé sprawna.

- powinny by¢ okresowo przeprowadzane pomiary ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej przez uprawnionych elektrykow,

- instalacja rozdziatu energii elektrycznej na budowie musi chroni¢ w dostatecznym stopniu
pracownikéw  przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty  zwigzane
z podigczaniem, sprawdzanie, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Natomiast
maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Dokumenty te musza by¢ dostgpne w miejscu eksploatacji tych
maszyn i urzadzen.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Przy wykonywaniu wykopéw na placu budowy, nalezy wokét wykopéw ustawié porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napisy ,,0SOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY?,
a w nocy oznakowa¢ dodatkowo czerwonym $wiattem. Porgcze umieszcza sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i ustawia w odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu.

Roboty betoniarskie.

Pracownicy zatrudnienie przy betonowaniu, oprécz znajomosci zasad bezpieczefistwa pracy,
muszg zna¢ doktadnie proces technologiczny. Zte wykonanie betonowania stanowi zagrozenie
dla zespotu betoniarskiego i 0s6b postronnych.

Na wszystkich stanowiskach pracy nalezy zapewnic¢ dobre o$§wietlenie.

Roboty zbrojarskie.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknigtych lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny byé
mocno zbudowane i przytwierdzone do podioza. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie
po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczona nad stolem siatka o wysokosci 1,0 m,
o oczkach nie wigkszych niz 20 mm.

PoszczegOlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztaltownikéw stalowych powinny byé
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podiozu lub na podktadach.
Chodzenie po elementach jest zabronione.

Przy cigciu pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi, nalezy cigty pret oprzeé obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretéw zbrojeniowych o srednicy wigkszej niz 20 mm
nozycami rgcznymi jest zabronione. Natomiast przy cigciu mechanicznym pretow
zbrojeniowych, chwytanie reka pretéw w odleglosci mniejszej niz 50 cm od nozyc jest
zabronione.

W czasie montazu elementow zbrojenia przylegajacych do zewngtrznych krawedzi budynku,
zbrojarze powinni by¢ w szelkach bezpieczenstwa. Linki nalezy zamocowaé do stalych
elementow konstrukcji.

Rusztowania.

Na budowie mogg by¢ stosowane rusztowania typowe i nietypowe rusztowania typowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. za§ rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny byé
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja
producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleniu
w zakresie wykonywania rusztowan.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukeji budowli wznoszonych czy
rozbieranych rusztowan.
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy lub dokumentacji eksploatacyjnej
rusztowania.

Na rusztowaniach powinny by¢ umieszczone tablice informujace o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw. Obciazenie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong nosno$é
i gromadzenie si¢ pracownikéw na pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
z rusztowan powinno odbywa¢ si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacj¢ odgromowa.
Zwraca si¢ uwage na obowigzek wyznaczania stref niebezpiecznych przy wszystkich robotach
na wysokosci w przypadku istnienia Zzrédta zagrozenia, z powodu mozliwosci spadania z gory
materiatéw lub przedmiotow.

Strefe niebezpieczng nalezy oznakowaé i ogrodzié porgczami, badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa ochronna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 metrow.

Praca na wysokosci.

Za pracg¢ na wysokosci uwaza si¢ pracge wykonywana na powierzchni znajdujace]j si¢ na
wysokoéei co najmniej 1 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci na
jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co
najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi, wyposazona jest w inne
stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokoéci powyzej 1 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywang praca moga przebywac pracownicy lub stuzacych
jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajace si¢ z poreczy ochronnych,
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikéw o wysokosei co najmnie;j
0,15 m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzefi ta powinna byé wypelniona w sposGb uniemozliwiajacy
wypadniecie oséb.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb nie Zmuszajgcy
pracownikéw do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przed upadkiem z wysokosci stosujemy ochrony zbiorowe, np. rusztowania oraz ochrony
indywidualne, np. szelki z linka podpieta do trwatego elementu konstrukcji. Jedynym
rodzajem uprzezy przeznaczonym do ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci sg
szelki bezpieczeristwa.

Sprzgt chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi by¢ tak uzytkowany, aby droga
swobodnego spadku nie byla wigksza niz 2 m. Punkt stalego zamocowania linki
bezpieczefistwa lub urzadzenia samohamujacego stacjonarnego, nalezy lokalizowaé mozliwie
bezposrednio nad miejscem pracy uzytkownika.
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Po rozpoczgciu robét budowlanych i dostarczeniu maszyn i urzadzen technicznych na teren
budowy zostanie opracowana cze$¢ rysunkowa BIOZ, obejmujaca migdzy innymi
rozmieszczenie urzadzef przeciwpozarowych, drég dojazdowych, usytuowanie i oznaczenie
granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref ochronnych takich, jak :

strefy magazynowania i sktadowania materialow budowlanych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Ruciane-Nida, styczen 2017 r.
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WOJT GMINY PIECKI
11-710 Piecki

ul. Zwycigstwa 34 o .
woj. warminsko-mazurskie Piecki, ‘2(”[ .. marca 2017 r.

ZNAK: BKR.6733.1.2017

DECYZJA NR 3/2017
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016 r., poz. 778
z pbzn.zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, Krutyfi 66, 11-710 Piecki, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Pan Marcin
Dziekoriski, ul. Kolejowa 8/5, 12-220 Ruciane-Nida z dnia 25.01.2017 r.(data wplywu 25.01.2017 r:)

USTALAM

na rzecz Mazurskiego Parku Krajobrazowego warunki dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na budowie wiaty edukacyjnej oraz przebudowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na osrodek
okresowej rehabilitacji bocianéw na dzialce o nr ew. 68 w obrebie Krutyn, gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa wiaty edukacyjnej oraz przebudowa wraz ze Zmiang sposobu
uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na ogrodek okresowej
rehabilitacji bocianéw na dzialce o nr ew. 68 w obrebie Kruty, gmina Piecki — linie
rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.  Warunki i szczegolowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.1. Uwarunkowania przestrzenne
a) Dopuszcza si¢ budowe wiaty edukacyjne;j.
b) Parametry zabudowy dla wiaty edukacyjnej:
— Maksymalna wysoko$¢ do okapu gléwnej potaci dachowej wiaty: 3,0 m od poziomu terenu
przy gtéwnym wejsciu do wiaty do okapu gtéwnej potaci dachowe;.
— Dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna.
— Maksymalna wysoko$¢ wiaty: 5,0 m od poziomu terenu przy giéwnym wejsciu do wiaty do
najwyzszego punktu dachu.
— Dopuszczalne rodzaje dachéw dla gléwnych potaci dachowych: dachy dwuspadowe
0 symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych
— Maksymalna szeroko$¢ wiaty: do 8,0 m.
— Maksymalna powierzchnia zabudowy wiaty: 44,0 m®.
— Dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gtéwnych potaci dachowych: 30° - 45°,
— Pokrycie dachu: dachéwka, blachodachéwka lub inne materiaty w kolorze ceglastym.
¢) Dopuszcza si¢ przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego z przeznaczeniem na o$rodek okresowej rehabilitacii bocian6w.
d) Parametry zabudowy dla budynku:
— Maksymalna wysokos¢ do okapu gléwnej potaci dachowej: 3,0 m od poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku do okapu gtéwnej polaci dachowe;.
— Dopuszczalna ilos¢ kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna.
— Maksymalna wysokoé¢: 7,0 m od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do
najwyzszego punktu dachu.
— Dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtéwnych potaci dachowych: dachy dwuspadowe
o symetrycznym kacie nachylenia polaci dachowych
— Maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: do 7,0 m.
— Maksymalna powierzchnia zabudowy: 35,0 m?.
— Dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gtéwnych potaci dachowych: 35° - 45°,

2.2. Linie zabudowy
a) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: nie wyznacza sie.

b) Dopuszcza sig lokalizacjg projektowanej wiaty edukacyjnej na granicy lub w odleglosci 1,5 od
linii rozgraniczajacej z dziatka o nr ew. 132, 69. \ i \\{L {/ J
] 25 / / All
16




przedsigwzigcia oraz potencjalnych skutkéw dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy,
uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ,,...0 ocenach oddzialywania na
srodowisko”, charakter, lokalizacj¢ oraz zasigg oddzialywania przedsiewziecia stwierdzono, ze
budowa wiaty edukacyjnej oraz przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego
budynku gospodarczego z przeznaczeniem na osrodek okresowej rehabilitacji bocianéw na
dzialce o nr ew. 68 w obrebie Krutyn, gmina Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywa¢ na srodowisko oraz gatunki ro$lin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla ochrony
ktérych wyznaczony zostal obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spéjnosci sieci Natura 2000.
Oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko, obszar Natura 2000 ograniczone bedzie do
najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robét.

¢) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
lub znaczaco oddziatywaé na érodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz.U. 2016, poz. 71).

d) Nalezy stosowac przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 22016 r., poz. 2134), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz.
469), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.).

e) Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzglednié ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegOlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

6.1. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego
a) Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ budynek nr 66 objety prawna ochrona konserwatorska

na podstawie decyzji z dnia 01.12.1993r. wpisujacej ww. obiekt pod nr A-3637 do Rejestru
Zabytkéw wojewodztwa warminsko-mazurskiego.

b) Zgodnie z art. 5 pkt 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.) opieka nad zabytkiem sprawowana przez
Jego wiasciciela lub posiadacza i polega, w szczegélnosci na zapewnieniu warunkéw
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a takze
korzystania z zabytku w spos6b zapewniajacy trwate zachowanie jego wartosci.

c) Pozwoleniem Nr 56/2017 znak:IZNR.5142.492017.pm z dnia 19.01.2017 Warmissko-
Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw udzielit pozwolenia na przebudowe i adaptacje
istniejacego budynku gospodarczego na potrzeby osrodka okresowej rehabilitacji bocianéw
w otoczeniu zabytku.

d) Zgodnie z ww. ustawa kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Wdjta Gminy Piecki.

7. Niezbgdne dokumenty i uzgodnienia

7.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

7.2. W zaleznoéci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art, 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520
z pozZn. zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 25.01.2017 r. wptynat wniosek Mazurskiego Parku Krajobrazowego w imieniu i na
rzecz ktoérego dziata Pan Marcin Dziekoniski o ustalenie warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na budowie wiaty edukacyjnej oraz przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na osrodek okresowej
rehabilitacji bocianéw na dziatce o nr ew. 68 w obrebie Krutys, gmina Piecki.
Zgodnie z art. 6 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomogciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. z 2015 r., nr 0 poz. 782), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji celu
publicznego. Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren tj. 68 w obrebie Krutyn, gmina Riecki nie ) j (/ /)’j
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Mazurski Park Kiapodfazawy £33 4o~ 22.01(.2:03
WARMINSKO-MAZURSKI , 201 -0 23 ly,
WOJEWODZKI ' 7
KONSERWATOR ZABYTROW ¢ 5
' POZIWOLENTE Nt 2.0.... /2017
IZNR.5142.49.2017.pm Olsztyn, dniaA9.01.2017 «.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj DzU z 2014r. poz. 1446 z pdzn. zmianami) oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, bada architektonicznych
i innych dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwafi
zabytkoéw (tj. DzU z 2015r, poz. 1789), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. DzU z 2016¢., poz. 23 z pé2n. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krutyn 66, 11-710 Piecki, dz. nr 68,

o wydanie: pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku, polegajacych na budowie wiaty

edukacyjnej i przebudowy/adaptacji budynku gospodarczego na potrzeby oirodka rehabilitacji bocianéw w m.
Krutyn 66, gm. Piecki, dz. nt 68,
otaz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:
1. Pryebudowa i adaptacja budynkn gospodarczego na potrseby ofrodka okresowej rehabilitagii bociandw; Inwestor: Mazurski Park
Krajobragowy, Krutyit 66, gm. Piecki; Projekt: BudujentyMazury, ul. Kolejowa 8/ 5, 12-220 Ruciane Nida; Projektowat: mgr in,
arch. Maigorzata Borak, asystent: in%. bud. Marcin Dedekosiski; Styesen-2017 r.

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia na prowadzenie w/w robé6t budowlanych w otoczeniu zabytku

spos6b prowadzenia dziatan: jak we wniosku;
termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2020 r.

Warunki pozwolenia:

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowigzuje Wnioskodawee do:

I.  zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnodci zwigzanych
z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o  zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych w otoczeniu
zabytku;

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia, gdyZ niniejsze pozwolenie
w caloscl uwzglednia Zzadanie strony.

Pouczenie
Od niniejsszj decyzi stusy stronom, na podstawic ari, 127 Kpa odwolanie do Ministra Kultury i Dsgedeictwa Narodowsgo, ktdre nalegy zlodyd za posrednictwens
W ejewddzfeiogo Konserwatora Zabytkdw s Olstynic w terminie 14 dni od daty otriymania niniefsszy decysyi, zgodnie % art. 129 Kpa,
Postepowanie w sprawie wydanego pospvolenia mose zostaé winowione, a nastgpnie pozwolense mosy Zostaé cofniete lub sgsenione na podstawie art. 47 w/w ustawy
o ochronie Zabytkdw § opiece nad gabytkans.
Zgodrise g arl. 130 (4 Kpa decysjia podlega wykonanin prezd uplywem terminu do smiesienia odwolania, gdy jest 2godna 3 sadaniem wsgystkich stron,

ISKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

1 . Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krutyn 66, 11-710 Piecki,
a/a
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Oryginal
Uklad wysok: Kronsztad 60

Kapia Sekcje mapy:  7.206.24.23.2.2

Woj.: warm. - maz.
Powiat: mrqgowski
Gmina: 281004_2 Piecki
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Klauzule i uwagi : .. .
d -Kartograﬂcme Nie' wyklucza sig_islnienia w I_erem'e urzadze
R, K, " | do inwentaryzacji geodezyjne).

2/ KXoman oevalski Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg podlegaja geodezyjnemu

2, ul. Grabowa 4 wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej polozenie ich na gruncie(Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art, 27ust.2
R{. 609 031 800 |pkt2Dz.UNr30)

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obcigzei sluzebnosciami
gruntowymi.

. podzieiﬁﬁych wlozonych a nie zgloszonych

Stan aktualny na dzien 30.12.2016 r




